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INTRODUCCIÓN 
 
¿Qué es NFS?  
 
Las siglas NFS provienen del inglés y significan Network File System. El 
Network File System (Sistema de archivos de red) es un sistema de archivos 
distribuido para un entorno de red de área local. Posibilita que distintas 
máquinas UNIX conectadas a una misma red accedan a ficheros remotos como 
si se tratara de locales. Veamos un ejemplo gráfico en la Fig.1. 
 
 
 

 
 Fig.1 
 
¿Para qué puedo necesitar NFS?  
 
Los posibles escenarios en los que la compartición de directorios mediante 
NFS se podría aplicar son casi infinitos. Veamos algunos ejemplos típicos: 

�  Tenemos una red con varias estaciones de trabajo y queremos que 
todas ellas posean el mismo software y la misma configuración: 
Exportamos mediante NFS los directorios /usr (para los programas) y 
/etc (para la configuración) desde un servidor común y conseguiremos 
una red uniforme.  

�  Necesitamos tener una única copia de los archivos de un proyecto: 
creamos dicho proyecto en un directorio de un servidor y exportamos 
ese directorio a todas las estaciones de trabajo desde las que se use.  

�  Tenemos clientes con poco espacio en disco y necesitan correr 
aplicaciones grandes: Se comparten los directorios de dichas 
aplicaciones desde un servidor mediante NFS y podremos ejecutarlas 
localmente en cada cliente sin problemas. 
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CONFIGURACIÓN DE NFS 
 
1.- Incluir directorios a exportar  
 
Los directorios a exportar en Linux son el equivalente a las carpetas 
compartidas en Windows. Para añadir o quitar directorios a exportar es 
necesario acceder a la cuenta de root. (Fig.2) 
 

 
 Fig.2 
 
Accedemos al directorio  /etc  que contiene el fichero exports. Escribimos en la 
consola vi exports para editar el fichero. (Fig.3) 
 

 
 Fig.3 
 
Añadimos en el fichero el directorio que queremos compartir, las máquinas que 
tendrán acceso (podemos usar las direcciones IP que es la opción más 
recomendable o podemos usar la dirección DNS) y el tipo de acceso que 
tendrás las máquinas. En el caso de la Fig.4 exportamos el directorio 
/home/documentos con todo su contenido y tendrán acceso las máquinas con 
las direcciones IP 192.168.0.1 y la 192.168.0.2 con permisos de lectura y 
escritura.  
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Fig.4 
 
Los accesos más comunes a los directorios son (rw)  que permite al usuario 
lectura y escritura y (ro)  que tan solo permite lectura. 
 
Para comprobar los directorios que tenemos exportados podemos hacerlo 
viendo el fichero desde la consola o bien entrando al explorador Konqueror 
escribiendo en la barra de dirección file:/etc/exports. (Fig.5) 
 

 
Fig.5 
 
 
2.- Arrancar los demonios necesarios.  
 
Para poder proseguir la configuración de NFS es necesario arrancar una serie 
de demonios. Los demonios son rpc.portmap, rpc.mountd, rpc.nfsd (solo en el 
servidor), rpc.statd y rpc.lockd. 
 
Antes de arrancar los demonios verificamos si tenemos alguno de ellos ya 
iniciados. Para ello abrimos la consola y desde la cuenta de root ponemos en la 
consola: 
  

- ps aux | grep portmap (Fig.6) 
           

 
Fig.6 
 
Como observamos en la Fig.6 el demonio Portmap ya se encuentra iniciado por 
lo que no es necesario arrancarlo. 
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- ps aux | grep nfs 
- ps aux | grep lock 
- ps aux | grep statd 
- ps aux | grep mountd    (Fig.7) 

 

 
Fig.7 
 
Como observamos en la Fig.7 éstos 4 demonios no se encuentran iniciados por 
lo que es necesario arrancarlos. 
 
Para arrancarlos lo primero es verificar si tenemos o no los binarios. Para 
comprobarlo nos situamos en el directorio /usr/bin y teclearemos:  
 

- ll | grep nfs  (Fig.8) 
 

 
Fig.8 
 

- ll /sbin | grep lock  (Fig.9) 
 

 
Fig.9 
 

- ll /sbin | grep statd  (Fig.10) 
 

 
Fig.10 
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- ll /usr/sbin | grep mount  (Fig.11) 
 

 
Fig.11 
 
Como vemos en las Fig.8,9,10,11 tenemos los binarios necesarios para 
arrancar los demonios, así pues tan solo tenemos que ejecutar los scripts que 
nos aparecieron al hacer el grep. 
 
3.- Arrancar los demonios a través de los scripts.  
 
Podemos arrancar de forma manual los demonios que nos faltan abriendo una 
consola y poniendo: 

- /usr/sbin/rpc.mountd& 
- /usr/sbin/rpc.nfsd& 
- /sbin/rpc.statd& 
- /sbin/rpc.lockd& 
 
NOTA: El “&” se usa para que la ejecución del script se lleve a cabo en 
segundo plano. 

 
Arrancarlos de forma manual es algo un tanto ineficaz ya que cada vez que 
iniciáramos el sistema deberíamos volver a ejecutar de nuevo los scripts. 
 
4.- Scripts de arranque.  
 
Los scripts que se ejecutan en el arranque se encuentran dentro del directorio 
/etc/init.d. Acudimos a dicho directorio y hacemos cat nfsserver. Como vemos 
en la Fig.12 en el case están las llamadas a los demonios.  
 

 
Fig.12 
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Acto seguido, situados en el mismo directorio hacemos cat nfslock y 
comprobamos que inicie los demonios necesarios que no se incluían en el 
nfsserver. (Fig.13) 
 

 
Fig.13 
 
Ejecutamos los scripts y los demonios se arrancan. Para ello es necesario 
pasarle el parámetro start. 
 

1- /etc/init.d/portmap& 
2- /etc/init.d/nfsserver start& 
3- /etc/init.d/nfslock start& 

 
Para comprobar que funciona  rpcinfo –p. (Fig.14) 
 

Fig.14 
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4.1.- El fichero /etc/inittab . 
 
El fichero /etc/inittab describe como el proceso init  inicia el sistema en cierto 
nivel de ejecución. 
  
 id:5:init default     Con esto se ejecutaría la línea 5. 
 
 l5:5:wait:/etc/rc.d/rc5   El número 5 es el nivel de arranque. 
 
Situados en /etc hacemos rc.d/rc. Éste fichero es el encargado de arrancar o 
parar servicios en los distintos niveles de arranque. Como el script es 
demasiado extenso hacemos cat rc.d/rc | grep /rc$(RUNLEVEL). (Fig.15)  
 

 
      Fig.15 
 
A continuación nos posicionamos en el directorio /etc/init.d y hacemos 
 ll | grep rc. Observamos los distintos directorios. (Fig.16) 
 

 
Fig.16 
 
Entramos en el directorio /etc/init.d/rc5.d y hacemos ls, donde vemos de color 
azul celeste softs links (Fig.17), que son los que se ejecutan en el orden que 
vemos. Para que nuestros demonios se inicien cada vez que el sistema 
arranque  es necesario añadir soft links (accesos directos) a los scripts en el 
directorio /etc/init.d/rc5.d. 
 
Para crear soft links usamos el comando ln. Para más información poner en la 
consola man ln. 
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Fig.17 
 
Por tanto para añadir los scripts que ejecutan los demonios necesarios para la 
correcta configuración de NFS (situados en /etc/init.d/rc5.d) seguiremos los 
siguientes pasos: 
 

- Observamos que el portmap ya se encuentra incluido. (Fig.17) 
- ln -s /etc/init.d/nfsserver    S17nfsserver. 
- ln –s /etc/init.d/nfslock      S18nfslock. 
- Cambiamos el xdm y lo ponemos el último. Esto es necesario para                                     
que los script se ejecuten de forma correcta en el arranque. Por tanto 
usamos el comando mv y renombramos el soft link xdm. Para ello: 
mv S16xdm  S20xdm. 
- Comprobamos que todo funciona con rpcinfo –p. 

 
Una vez seguidos estos pasos el directorio /etc/init.d/rc5.d deberá quedarnos 
de la siguiente manera (Fig.18) con los nuevos soft links y el xdm puesto en 
último lugar.  
 
 

 
 
Fig.18 
 
Para que el sistema se cierre de forma correcta y adecuada habría que matar 
los demonios. Para ello en el directorio /etc/rc.d/rc.0 añadiríamos los siguientes 
soft links: 
 
- K01nfsserver:  ln -s ../nfsserver   K01nfsserver 
- K02nfslock: ln -s ../nfslock   K02nfslock 
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Lo mismo ha de hacerse en el directorio rc6.d. El directorio rc0.d es el 
encargado de ejecutar el shutdown (apagado) del sistema mientras que el rc6.d 
es el encargado del reboot (reinicio).  
 
El directorio rc0.d debe quedar así. (FIg.19) 
 

 
                          Fig.19 
 
El directorio rc6.d debe quedar así. (Fig.20) 
 

 
                         Fig.20 
 
Tras todos éstos ya casi disponemos de NFS. Nos quedan un par de opciones 
como verificar que disponemos de dirección IP fija y montar los directorios que 
serán exportados (compartidos). 
 
5.- IP estática  
 
Para cambiar nuestra dirección IP a estática deberemos acudir al Yast, que es 
una herramienta de Suse que nos permite cambiar la configuración de 
diferentes aspectos de nuestro sistema Linux. (Fig.21) 
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Nos aparecerá una ventana pidiéndonos la contraseña de root, necesaria para 
poder acceder a todas las configuraciones que nos ofrece el Yast. (Fig.22) 
 

 
                    Fig.22 
 
Nos aparecerá la siguiente pantalla, donde deberemos ir a Dispositivos de Red, 
Tarjeta de Red. (Fig.23) 
 

 
Fig.23 
 
Una vez dentro, en configuración de la red seleccionaremos IP estática y 
pondremos la dirección IP deseada. (Fig.24) 
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  Fig.24 

 
Con éstos pasos ya dispondríamos de nuestra dirección IP estática. Para 
verificarla deberemos poner en la consola el comando ifconfig.  
 
6.- Montar los directorios que queremos exportar.  
 
Para ello utilizaremos el comando mount. Lo explicaremos con un ejemplo. 
Creamos en el directorio /home/alumnom/ un directorio llamado trabajo. En la 
carpeta /mnt creamos también un directorio llamado trabajo. Por tanto, en la 
máquina del cliente ejecutaremos en la consola el siguiente comando: 
 
mount 192.168.2.122 :/home/alumnom/trabajo /mnt/trabajo 
 
donde 192.168.2.122 es la dirección IP de la otra máquina y los directorios 
pueden ser otros diferentes especificados por el usuario. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


